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Samostmivaci svarovaci kukla
PANTER

OPTICKA TRiDA

1/1/1/2

ZORNE POLE

96x39mm
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Ergon nitelna
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omicky | Vyménitelna
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V této tridé nevidany ve standardu dodavany ergonomicky hlavovy kfiz pro max.pohodli

Opticka tfida (EN379): 1/1/1/2

¥

Zorné pole: 96 x 39mm
Velikost kazety filtru: 110 x 90 x 9mm
Pocet senzor(: 2
Clona rozjasnéna: DIN 4
Clona: Variabilni DIN4 9 ~ 13

X * C
Ovladani clony: Interni, variabilni
Zapnuti/vypnuti: PIné automatické
Nastaveni citlivosti: Nastavitelné interné potenciometrem

- Ochrana UV/IR: AZ clona DIN16 permanentné -

~Zdroi enerdie: Solarni élanek + vyménna lithiova baterie

J Energie: 1xCR2032
Indikator slabé baterie ANO
Rychlost ztmaveni: 0,1ms ze svétlého do tmaveého stavu
Zp9zg§n| (z tmave do 0.1 ~ 1.0s nastavitelna interné potenciometrem
svétlé):
Nizkoproudové TIG *

L 25 [A] (DC); 25 [A] (AC)
svgrovani:
BrousSeni : ANO (ovladano externé)
Pracovni teplota: -10°C ~ +60° *
Skladovaci teplota: -20°C ~ +70°C
Material kukly: Nylon

Y y /I . ///’1/7

®elkova hmotnost: 4859 ‘ : L

Sv.obal elektrodou (SMAW-M -")/TJQ/D(jpé TIG //‘—\ -K
DC Pulz; TIG AC Pulz, MIG/IMA Coz MIG/MAG

Rozsah pouziti:

Certifikovano:




