Dodrzujte striktné navod k pouziti redukéniho ventilu! Jinak dojde k
nevratné poruse membrany nebo manometru !!

Presny postup pro pouZiti redukcéniho ventilu:

o Instaluj redukéni ventil na tlakovou lahev a zaSroubuj vstupni a vystupni spoje

o DotaZeni vstupni matice na lahev udélej s citem. Pfi dotaZzeni na "krev" si vymackas
tésnéni a pristé jiz nebude tésnit.

e DotaZeni vystupni maticky z redukéniho ventilu udélej také s citem. Zde neni
tésnéni, tésnost je pomoci kénusu hadi¢niku.

o Pred otevienim ventilu na tlakové 1dhvi: 1) proti sméru hodinovych rucicek otoc
regula¢ni Sroub redukéniho ventilu ( spodni, vétsi a plastovy otoény Sroub ) az do
tplného povoleni pruziny regula¢niho Sroubu. Tim redukéni ventil - membrana,
nebude nic redukovat. 2) po sméru hodinovych ruci¢ek oto¢ uzaviraci Sroub
redukéniho ventilu ( bo¢ni, mensi a plastovy oto¢ny Sroub ) aZ do uplného zavieni.
Tim redukéni ventil bude uzavieny proti priichodu plynu.

o POMALU proti sméru hodinovych rucicek otevti vietenovy ventil na tlakové lahvi.
Tim pomalu pustis plyn z lahve do redukéniho ventilu.

e Otevri proti sméru hodinovych ruci¢ek uzaviraci Sroub redukéniho ventilu ( bo¢ni,
mensi a plastovy oto¢ny Sroub ) aZ do tplného otevieni. Tim redukéni ventil
otevi‘e$ pro priichodu plynu.

o (Otacej regulacni Sroub redukéniho ventilu ( spodni, vétsi a plastovy oto¢ny Sroub )
po sméru hodinovych rucicek a nastav si tak, na kolik bude redukéni ventil
regulovat plyn ( bud’ tlak nebo priitok v litrech ) pro tvoje potieby.

Po ukonceni prace vZdy zavii vietenovy ventil na lahvi s plynem. Nisledné proti sméru
hodinovych ruci¢ek oto¢ regulacni Sroub reduk¢niho ventilu ( spodni, vétsi a plastovy
oto¢ny Sroub ) az do Uplného povoleni pruZiny regulacniho Sroubu a v neposledni fadé po
sméru hodinovych rucicek oto¢ uzaviraci Sroub reduk¢niho ventilu ( bo¢ni, mensi a
plastovy otocny Sroub ) az do Uplného zavieni. Tim reduk¢ni ventil bude uzavieny proti
prichodu plynu.



